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ECORACK - ARMÁRIOS DE PAVIMENTO 19”

Armários de pavimento 19” para instalações interiores de telecomunicações, informática, redes e 
infraestruturas técnicas, com foco em montagem rápida, transporte simplificado e preço compe-
titivo.

 

 

 

  

Compatíveis com formato 19”, de acordo com EIA 310 D / DIN 41 494 / IEC 60 297
Proteção IP20 de acordo com DIN 400 50 / IEC 60 529
Conformidade com diretivas europeias aplicáveis a material elétrico de baixa tensão (2014/35/CE) 
e equipamentos terminais de telecomunicações (2014/53/CE)

NORMAS & CONFORMIDADE

MODELOS & DIMENSÕES

Disponíveis em modelos de 22U, 30U e 42U. As alturas principais são 1043 mm, 1398 mm e 1932 
mm. As larguras disponíveis são 600 mm e 800 mm, com profundidades de 600 mm, 800 mm e 
1000 mm, dependendo da configuração.



Código modelo 

montado

Código modelo kit 

flat pack
U

Altura 

(mm)

Largura 

(mm)

Profundidade

(mm)

Peso

(KG)

Dimensões flat 

pack (mm)

211.ECAPAHP220606 211.ECPDAHP220606 22 1043 600 600 43,5 1120x690x230

211.ECAPAHP220608 211.ECPDAHP220608 22 1043 600 800 50 1230x880x230

211.ECAPAHP300606 211.ECPDAHP300606 30 1398 600 600 56 1435x685x220

211.ECAPAHP300608 211.ECPDAHP300608 30 1398 600 800 62 1440x875x220

211.ECAPAHP420606 211.ECPDAHP420606 42 1932 600 600 72 1985x690x230

211.ECAPAHP420608 211.ECPDAHP420608 42 1932 600 800 81 1985x845x230

211.ECAPAHP420808 211.ECPDAHP420808 42 1932 800 800 99 1985x845x230

211ECAPAHP420810 211.ECPDAHP420810 42 1932 800 1000 117 1985x845x230

Armários com:

1 porta de vidro temperado frontal | 2 painéis laterais lisos | 1 painel traseiro liso

Código modelo 

montado

Código modelo kit 

flat pack
U

Altura 

(mm)

Largura 

(mm)

Profundidade

(mm)

Peso

(KG)

Dimensões flat 

pack (mm)

211.ECAPCCP420606 211.ECPDCCP420606 42 1932 600 600 68 1985x690x230

211.ECAPCCP420608 211.ECPDCCP420608 42 1932 600 800 77 1985x845x230

211.ECAPCCP420808 211.ECPDCCP420808 42 1932 800 800 94 1985x845x230

211.ECAPCCP420810 211.ECPDCCP420810 42 1932 800 1000 112 1985x845x230

Armários com:

1 porta perfurada frontal | 2 painéis laterais lisos | 1 porta perfurada traseira

Código modelo 

montado

Código modelo kit 

flat pack
U

Altura 

(mm)

Largura 

(mm)

Profundidade

(mm)

Peso

(KG)

Dimensões flat 

pack (mm)

211.ECAPCFP420606 211.ECPDCFP420606 42 1932 600 600 68 1985x690x230

211.ECAPCFP420608 211.ECPDCFP420608 42 1932 600 800 76 1985x845x230

211.ECAPCFP420808 211.ECPDCFP420808 42 1932 800 800 94 1985x845x230

211.ECAPCFP420810 211.ECPDCFP420810 42 1932 800 1000 112 1985x845x230

Armários com:

1 porta perfurada frontal | 2 painéis laterais lisos | 1 ½ portas perfuradas traseiras

ECORACK - ARMÁRIOS DE PAVIMENTO 19”



CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

A gama inclui versões com porta frontal em vidro temperado, porta frontal perfurada, porta 
traseira perfurada, meias portas traseiras perfuradas, painéis laterais lisos e painel traseiro liso. 
Esta variedade permite adaptar o armário ao tipo de equipamento, à ventilação necessária e ao 
contexto da instalação.

COMPOSIÇÃO BASE
 

 

 

 

Chassi e estrutura com base aberta
Cobertura
Base
Quatro pilares verticais
Porta frontal com óculo em vidro e fechadura com chave
Painel traseiro com fecho de abertura rápida
Painéis laterais com fecho de abertura rápida
Quatro perfis rack 19” ajustáveis em profundidade
Quatro niveladores reguláveis em altura
Cor: standard antracite - semelhante a RAL 9005

FLEXIBILIDADE & PERSONALIZAÇÃO

Os armários foram pensados para facilitar a instalação e manutenção. A porta é facilmente removí-
vel e reversível, os painéis traseiros e laterais são removíveis com sistema de desengate rápido, os 
perfis rack são ajustáveis em profundidade e a cobertura inclui pré-cortes para ventilação ou pas-
sagem de cabos.

SEGURANÇA & QUALIDADE

Todos os componentes, como portas e painéis, têm conectividade terra ao chassi. A porta pode 
incluir vidro temperado conforme normas europeias de qualidade e segurança. O acabamento de 
superfície é epóxi-poliéster texturado de interior, com cerca de 80 µm, conferindo resistência me-
cânica, proteção da chapa de aço e acabamento agradável ao toque.
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