
ARMÁRIOS
MURAIS 19”



OLIRACK – ARMÁRIOS MURAIS 19” 

Os armários murais 19" Olirack são armários técnicos de interior para instalações de telecomuni-
cações, informática e redes. Disponíveis de 6U a 20U, com carga máxima de 40 kg, permitem 
várias configurações e acessórios, garantindo robustez, segurança, facilidade de instalação e 
adaptação a diferentes necessidades técnicas.

DIMENSÕES PRINCIPAIS

Nº. U’s Altura (mm) Larguras (mm) Profundidades (mm)

6 366 600 400 / 500*

8 455 600 400 / 500*

12 633 600 400 / 500* / 600*

16 811 600 400 / 500* / 600*

20 989 600 400 / 500* / 600*

*Com painéis laterias amovíveis com fechadura e chave

 

 

 

  

Compatíveis com formato 19”, de acordo com EIA 310 D / DIN 41 494 / IEC 60 297
Proteção IP20 de acordo com DIN 400 50 / IEC 60 529
Conformidade com diretivas europeias aplicáveis a material elétrico de baixa tensão (2014/35/CE) 
e equipamentos terminais de telecomunicações (2014/53/CE)

NORMAS & CONFORMIDADE



 

 

 

COMPOSIÇÃO BASE
 

 

 

 

Chassi (com carga máxima de 40 kg, adequado para equipamentos de rede, telecomunicações e 
informática em instalações de interior)
Porta frontal em vidro temperado com fechadura e chave
Dois perfis rack 19" ajustáveis em profundidade e, nos modelos de 500/600mm de profundidade
Painéis laterais amovíveis com fechadura e chave
Cores disponíveis: RAL 7035 ou Antracite - semelhante a RAL 9005

ACESSIBILIDADE E ACESSO TRASEIRO

A aplicação de aros fixados 
na parede permite aumentar 
a profundidade do armário e 
facilitar o acesso traseiro, 
sendo útil em instalações 
com espaço limitado.

Nº. U’s Altura (mm) Larguras (mm) Profundidades (mm)

6 366 600 100

8 455 600 100

12 633 600 100

16 811 600 100

20 989 600 100

FLEXIBILIDADE & PERSONALIZAÇÃO

Permite configurações com portas perfuradas, portas metálicas inteiras, tampas traseiras e aros 
para extensão de profundidade ou abertura para acesso traseiro.

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO & MANUTENÇÃO

Porta facilmente removível com dobradiça de mola, porta reversível com abertura para ambos os 
lados, painéis laterais removíveis, perfis de rack ajustáveis em profundidade e pré-cortes para 
ventilação e passagem de cabos.

SEGURANÇA & QUALIDADE

Componentes com ligação à terra ao chassi, vidro temperado conforme normas europeias de 
qualidade e segurança, acabamento epóxi-poliéster texturado com 80 micrómetros e fabrico 
isento de matérias perigosas segundo diretiva europeia.
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